Datenblatt Antirutschmatten F () R |V|

Produktgruppe 20 composite rubber and foam solutions oo
SAFETY 81

“Mgsion®

Ein erheblicher Teil aller Verkehrsunfalle im Giitertransport wird durch mangelhafte Ladungssicherung ver-
ursacht. Eine wichtige Komponente bei der Ladesicherung ist die Reibungskraft. Die Erhéhung der Rei-
bungskraft ist das effektivste Mittel in der Ladesicherung. Hier kommen unsere Antirutschmatten mit ihren
hohen Gleitreibwerten zur Anwendung.

Qualitatstyp 061.0810-AR SAFETY 81

Rollen- und Streifenbreite 1'250 mm; Streifen ab 100 bis 300 mm, breitere Streifen auf Anfrage
Materialstarke 314151611 8][10 mm

Lange 2011511211701 8| 6 m

Plattenformate auf Anfrage

Toleranzen Lange und Breite + 1.5%, Dicke + 5%

Eigenschaften Z&h- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, un-
verrottbar.
Zusammensetzung PU gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk + blauen EPDM-Farbpartikeln.

Technische Daten

Raumgewicht ca. 810 kg/m®

Reissfestigkeit 8mm: >0.9 N/mm? | Bruchdehnung: 77% ISO 3711798
Temperaturbestandigkeit -30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C)
Gleit- / Reibwerte 0,84 p bei 8mm Starke (empfohlener Mindestwert 0,6 p) VDI 2700/ 14
Verformung Nach 24 Std. keine bleibende Verformung erkennbar VDI 2700/ 15
Eindruckverhalten Verformung unterhalb der gem. Norm geforderten 30%

Brandverhalten Efl (normal entflammbar; B2) EN 13501
Wasserdampfdiffusion Dampfdurchlassig

Chem. Verhalten Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdiinnte Sdauren und Laugen; chemisch

neutral; UV besténdig. Quellt in Kontakt mit Kraftstoffen, Olen usw. auf!

Reinigung

Ausschiitteln und / oder absaugen.

Besonderes

Fiir die Angabe der Gleitreibbeiwerte wurden die Messungen mit 1t (= 23,95 kN/m?) Beladung herangezogen, da die
Tragféhigkeit einer Euro-Holzpalette nach EN 13698>1:2003 max. 1,5t betragt.

Antirutschmatten sind mehrfachtauglich aber vor, wahrend und nach ihrem Einsatz auf mdégliche Mangel hin zu
priifen. Sind Schaden vorhanden, diirfen sie nicht mehr verwendet werden.
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Material PU gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk.
Testinstitut Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka)
Datum 23. Juni 2026
Priifzeugnis tiber Reibbeiwerte f k
(Ergebnisse aus Labormessungen nach VDI 2700 / 14)

Prifling: Formtech Antirutsch Matte Beladungsgewicht 1t
Qualitatstyp 061.0810-AR
2-farbig (SBR/EPDM blau, Eurcpaletie
PU-gebunden) Antirutschmatte
Materialstérke: 8 mm

Hersteller/Lieferant: Formtech AG ™ sparngut Siebdruckpiatie
Piintstrasse 2, CH- 8492 Wila ™
\ DMS-basierte Kraftmessdose
P . . Servohydraulischer Linsarzylinder
1. Priifbedingungen: mit integrierter Wegmessung
1 Lastfall
3 Hibe innerhalb einer Messung
3 Messwiederholungen (verschiedene Gleitbereiche) Servohydraulischer Reibwertpriifstand der fka
Priifgeschwindigkeit: 100 mm/min
Abtastrate: 50 Hz
Prifklima: 22°C / rel. Luftfeuchtigkeit 58% I I
Minimaler Gleitweg: 50 mm l‘| I' I Pt Y
1.1 Art der Reibpartner:

Siebdruckplatte, neuwertig i it

A ¥ . + Europcaipletie rach DIN EN 13608 Tel 1) &= < .
phenolharzbeschichtet, Birke, Dicke 12 mm i et AR o ———] Ladeflache
reszkraR eMfasst e —.

EPAL Europoolholzpalette, gebraucht o8l Mazaung dor Arpr + S ebiuckene enciharztechizt
|

Birke, 12mm stark.

1.2 Lastfall: wHETE o
Beladungslast: X :
1t
Kontaktdruck zwischen den Reibpartnern:
23,95 kN/m?

Vertikalkraft zwischen den Reibpartnern:
9,917 kN

Priifszenario

1.3 RHM-Abmessungen:
Uberstand zu Palette an allen Seiten mind. 20 cm

2. ermittelte Gleit-Reibbeiwerte fiir oben beschriebene
Versuchsdurchfiihrung

Messwerte:
pw=0,87/0,88/0,88

Prifwerte (Sicherheitsabschlag S=0,95):
M=0,83/0,84 /0,84

gemittelter Prifwert:
p-= 0,84

Probe

Das Messverfahren wurde auf der Basis der Richtlinie VDI 2700 Blatt 14 durchgefiihrt.
Alle Einzelergebnisse wurden dokumentiert und kénnen auf Anforderung nachgewiesen werden. Die angege-
benen Reibbeiwerte gelten ausschlieRlich fir Neumaterial.
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