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Datenblatt Antirutschmatten 
Produktgruppe 20 
SAFETY 95 

 
 

Ein erheblicher Teil aller Verkehrsunfälle im Gütertransport wird durch mangelhafte Ladungssicherung ver-
ursacht. Eine wichtige Komponente bei der Ladesicherung ist die Reibungskraft. Die Erhöhung der Rei-
bungskraft ist das effektivste Mittel in der Ladesicherung. Hier kommen unsere Antirutschmatten mit ihren 
hohen Gleitreibwerten zur Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitätstyp 061.0950-AR SAFETY 95 

Abmessungen 

Rollen- und Streifenbreite 1’250 mm; Streifen ab 100 bis 300 mm, breitere Streifen auf Anfrage 

Materialstärke  3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10  mm  

Länge  20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 m 

Plattenformate auf Anfrage 

Toleranzen Länge und Breite ± 1.5%, Dicke ± 5% 

Material 

Eigenschaften Zäh- und dauerelastisch, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit, un-
verrottbar. 

Zusammensetzung PU gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk + blauen EPDM-Farbpartikeln. 

Technische Daten 

Raumgewicht ca. 950 kg/m3 

Reissfestigkeit 8mm: > 1.2 N/mm2 |    Bruchdehnung: 73% ISO 37 | 1798 

Temperaturbeständigkeit -30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C) 

Gleit- / Reibwerte 
Verformung 
Eindruckverhalten 

0,85 µ bei 8mm Stärke (empfohlener Mindestwert 0,6 µ)  
Nach 24 Std. keine bleibende Verformung erkennbar 
Verformung unterhalb der gem. Norm geforderten 30% 

VDI 2700 / 14 
VDI 2700 / 15 

Brandverhalten Efl (normal entflammbar; B2)  EN 13501 

Wasserdampfdiffusion Dampfdurchlässig 

Chem. Verhalten Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch 
neutral; UV beständig. Quellt in Kontakt mit Kraftstoffen, Ölen usw. auf! 

Reinigung 

Ausschütteln und / oder absaugen. 

Besonderes. 

Für die Angabe der Gleitreibbeiwerte wurden die Messungen mit 1t (= 23,95 kN/m2) Beladung herangezogen, da die 
Tragfähigkeit einer Euro-Holzpalette nach EN 13698›1:2003 max. 1,5t beträgt.  
Antirutschmatten sind mehrfachtauglich aber vor, während und nach ihrem Einsatz auf mögliche Mängel hin zu 
prüfen. Sind Schäden vorhanden, dürfen sie nicht mehr verwendet werden. 
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Qualitätstyp 061.0950-AR SAFETY 95 

Material PU gebundene Granulate aus SBR-Kautschuk. 

Test Institut Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka) 

Datum 23. Juni 2026 

 

 

 


