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Datenblatt Schutzmatten 
Produktgruppe 10 
RESITEC  

 
 

Unsere strapazierfähigen und hochbelastbaren Schutzmatten aus Butyl-Kautschuk schützen nicht nur 
allerlei Abdichtungen (u.a. auch vertikale Abdichtungen in Tunnelröhren), Isolierungen und Membrane vor 
mechanischen Beschädigungen. Sie sind auch schnell verlegt, sofort begehbar und ein optimaler Schutz 
für höchste Ansprüche. Ausserdem sind sie geruchsneutral und eignen sich deshalb hervorragend für 
Punkt- und Linienlasten, z.B. unter Stelzlager, Lagerhölzer oder Lattenkonstruktionen auf Terrassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitätstyp 073.1100 RESITEC 

Abmessungen 

Rollenbreite 1’250 mm  

Materialstärke  4 | 6 | 8 | 10  | 12 mm  

Länge  15 | 10 | 8 | 6 | 5  m 

Platten- / Streifenformate auf Anfrage 

Toleranzen Länge und Breite ± 1.5%, Dicke ± 5% 

Material 

Eigenschaften Zäh elastisch, geruchsneutral, hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestig-
keit, wasserverträglich und feuchtigkeitsbeständig. 

Zusammensetzung PU gebundene, bunte Granulate aus Butyl-Kautschuk. 

Technische Daten 

Raumgewicht ca. 1’100 kg/m3 

Reissfestigkeit > 0.6 N/mm2 | Bruchdehnung: 89% ISO 37 | 1798 

Temperaturbeständigkeit -30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C) 

Brandverhalten Efl (normal entflammbar; B2)  EN 13501 

Durchschlagfestigkeit (Verfahren A) Fallhöhe bei 6 mm:  175 cm    10 mm:  200 cm     EN 12691 

Wasserdampfdiffusion Dampfdurchlässig 

Chem. Verhalten Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch 
neutral; UV beständig 

Verarbeitung 

Auf Abdichtungen (auf PVC Abdichtungen Weichmacherbarriere vorsehen!) lose verlegt oder verklebt. Nach der 
Verlegung sofort mit Kies, Sand oder Humusboden, Steinplatten usw. bedecken. Die Rollen werden handbreit 
überlappt. Die Überlappungen können bei Bedarf mit geeignetem Kleber verklebt werden.  

Besonderes 

Bei loser Verlegung ist die Längenausdehnung zu beachten! Dieser Belag ist nicht als reine Trittschalldämmung ge-
eignet, sondern dient primär als Schutz vor mechanischer Beschädigung.  

 


