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Produktgruppe 40 composite rubber and foam solutions e
COLOR / SOLEA

Mg

Unser hoch verdichteter und maximal belastbarer Hightech Gummibelag ist unempfindlich gegen
Feuchtigkeit und Wasser, verrottungsfest, elastisch, trittschallddmmend und fiir viele Anwendungs-
bereiche geeignet: Ausstellungen, Messen und Messestande, Fitnesscenter, Freizeitraume, Outdoor
Sportanlagen wie Basket- und Volleyball, Tennis usw. sowie Garderoben und Aussenbereiche von
Schwimmbecken.

Qualititstyp 072.1100 COLOR (100% EPDM)

Abnahmemengen

Nur ganze Produktionseinheiten (siehe hierzu auch separate Ubersicht ,Produktionseinheiten®)!

Abmessungen
Rollenbreite 1’000 mm
Materialstarke 41516(8]10]12mm
Lange nach Wunsch
Toleranzen Lange und Breite + 1.5%, Dicke + 5%
it ___________
Eigenschaften Z&h- und dauerelastisch, sehr hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit,

verrottungsfest, stabil, unempfindlich gegen Wasser und verdiinntem Chlor
(wie bei Schwimmbadern!), rutschfest, hohe Abriebfahigkeit, komfortabel
und schallddmmend.

Zusammensetzung PU-gebundene Granulate aus EPDM-Kautschuk.

Farbvarianten Aus iiber 20 Farben frei wahl- und mischbar (siehe Ubersicht Farbvarianten).
SOLEA: 3 verschiedene Grautdne
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Technische Daten

Raumgewicht ca. 1'100kg/m?®
Reissfestigkeit >0.6 N/mm? | Bruchdehnung: 56% ISO 3711798
Kraftabbau 8mm: 17.2% EN 14904
Temperaturbestandigkeit -30° C bis +80° C (im Ruhezustand -120° C und kurzfristig bis +300° C)
Warmeleitfahigkeit 0.16 W/(mK) EN 12667
"0 Brandverhalten Cfl-s1 (schwer entflammbar; B1) EN 13501
Emissionen Nach DIBt-Grundsatzen (AgBB 2024) und franz. VOC/KMR EN 16516
Verordnung gepriift und erfiillt die Anforderungen.
Trittschallverbesserung 6 mm: 17dB EN 10140
Rutschhemmung & Gehsicherheit Klasse R 13 (trocken) | R 11 (nass) EN 16165
r‘ nach bfu 2.032.1 und SECO ARGV3
Art. 14 Klasse GS 4 (trocken) | GS 2 (nass)
Cii-s1 '
2 Gleitreibungskoeffizient p 0.81 (trocken) | p 0.31 (nass)
i@“ Elektrische Eigenschaften -3.1 kV (antistatisch) EN 1815
DS
Wasserdampfdiffusion Dampfdurchlassig
fm

Materialstarke Empfehlungen

»
-
»

Ab 4mm Outdoor Bereiche wie Basket- und Volleyball, Badminton, Tennis, Mehrzweck-
sportflachen, Leichtathletik, Schwimmbecken Aussenbereiche usw.
Ausstellungen, Messen, Art & Design usw.

E‘j

Ab 6mm Fitnessstudios, Aerobic
DANS L'AIR
A == Ab 8mm Funktionales Training
Ab 10mm Skiverleih

Fir Indoor Anwendungen empfehlen wir eine Granulatmischung von je 50% grob und fein. Fiir Outdoor Anwendung
hingegen besteht die Bahnenware in der Regel ausschliesslich aus grobem Granulat.

Eine als Unterlage verlegte Elastikmatte (separat verklebt) in 4mm beugt Verletzungen vor und erhoht die Schonung
der Gelenke.
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